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1 Характеристики

Внутренние б Split - Sky Air FDXS-EAVMB • Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для 
забора и раздачи воздуха

• Оставляет максимум свободного пространства на полу и стенах 
для размещения мебели, элементов отделки и 
вспомогательного оборудования

• Монтируется заподлицо в любой потолок

• Стандартный вакуумный фильтр: задерживает частицы пыли, 
содержащиеся в воздухе, обеспечивая стабильное снабжение 
чистым воздухом

• Режим экономичной  работы во время Вашего отсутствия 
позволяет сэкономить электроэнергию.

• Бесшумная работа внутреннего / наружного блока: “Бесшумные” 
кнопки на пульте дистанционного управления снижают рабочий 
шум внутреннего и/или наружного блока на 3 дБ(A):

• Режим ночного покоя (Night Quiet Mode) автоматически снижает 
шум работы наружного блока в ночное время  на 3dB(A) (только 
для наружных блоков для мульти-сплит систем и  только в 
режиме охлаждения)

• Компактные размеры позволяют легко смонтировать его в 
пространстве между подвесным потолком и перекрытием

• Среднее внешнее статическое давление блока дает 
возможность применять гибкие воздуховоды различной длины

• Компактный дизайн обеспечивает гибкость монтажа

• Для быстрого охлаждения или нагревания можно выбрать 
режим повышенной мощности

5 шагов

стандартный дополнительный

http://www.proficlimate.com.ua/prodazha/kommercheskie-konditsionery/kanalnye/daikin/fdxs-rxs/
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2 Характеристики

2-1  ТОЛЬКО ДЛџ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ FDXS25EAVMB FDXS35EAVMB

Номинальная 
потребляемая 
мощность

Охлаждение кВт 0.071 0.071
Обогрев кВт 0.071 0.071

2-2  ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FDXS25EAVMB FDXS35EAVMB

Размеры Упаковка Высота мм 274 274
Ширина мм 906 906
Глубина мм 751 751

Блок Высота мм 200 200
Ширина мм 700 700
Глубина мм 620 620

Вес Вес установки кг 21.0 21.0
Масса брутто кг 29.0 29.0

Теплообменник Размеры Длина мм 500 500
К-во рядов 3 3
Шаг оребрения мм 1.50 1.50
К-во секций 12 12

Трубного типа Hi-XSS (7)
Ребро Тип Ребро ML (многожалюзийное)

Вентилятор Тип Вентилятор Sirocco
Расход воздуха Охлаждение Высокий м³/мин 8.7 8.7

Средний м³/мин 8.0 8.0
Низкий м³/мин 7.3 7.3
Бесшумная 
работа

м³/мин 6.2 6.2

Нагрев Высокий м³/мин 8.7 8.7
Средний м³/мин 8.0 8.0
Низкий м³/мин 7.3 7.3
Бесшумная 
работа

м³/мин 6.2 6.2

Вентилятор Внешнее 
статическое 
давление (MAX)

Стандартное 
исполнение

Па 30 30

Двигатель Количество 1 1
Модель 62C-23
Число ступеней 5 ступеней, тихий и автоматический режим

Двигатель Скорость 
(охлаждение)

Высокий об/мин 1270 1270
Средний об/мин 1180 1180
Низкий об/мин 1090 1090
Бесшумная 
работа

об/мин 940 940

Скорость (нагрев) Высокий об/мин 1270 1270
Средний об/мин 1180 1180
Низкий об/мин 1090 1090
Бесшумная 
работа

об/мин 940 940

Вентилятор Двигатель Производительность 
(высокая)

Вт 62 62

Охлаждение Уровень звуковой 
мощности

Высокий дБ(A) 53.0 53.0

Уровень звукового 
давления

Высокий дБ(A) 35.0 35.0
Средний дБ(A) 33.0 33.0
Низкий дБ(A) 31.0 31.0
Бесшумная 
работа

дБ(A) 29.0 29.0
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2 Характеристики

Нагрев Уровень звуковой 
мощности

Высокий дБ(A) 53.0 53.0

Уровень звукового 
давления

Высокий дБ(A) 35.0 35.0
Средний дБ(A) 33.0 33.0
Низкий дБ(A) 31.0 31.0
Бесшумная 
работа

дБ(A) 29.0 29.0

Хладагент Тип R-410A
Подсоединение 
труб

Жидкость (OD) Диаметр (OD) мм 6.35 6.4
Газ Диаметр (OD) мм 9.5 9.5
Дренаж Диаметр (OD) мм ID 20/OD 26
Тепловая изоляция Трубопроводы для жидкости и газа

Воздушный фильтр Съемный / моющийся / защищен от возникновения плесени
Задание направления воздуха Влево, вправо, вверх и вниз
Регулирование температуры Микрокомпьютерное управление
Стандартные 
принадлежности

Элемент Инструкции по установке
Количество 1 шт.
Элемент Руководство по эксплуатации
Количество 1 шт.
Элемент Пульт дистанционного управления
Количество 1 шт. 1 шт.
Элемент Батареи
Количество 2 шт.
Элемент Держатель пульта дистанционного управления
Количество 1 шт.
Элемент FКрепежный винт для пульта дистанционного управления
Количество 2 шт.
Элемент Комплект крышки приемника сигнала
Количество 1 комплект
Элемент Изоляция фитинга
Количество 1 комплект
Элемент Уплотнительная подушка
Количество 1 комплект
Элемент Металлический зажим
Количество 1 шт.
Элемент Сливной шланг
Количество 1 шт.
Элемент Шайба для подвесного кронштейна
Количество 8 шт.
Элемент Уплотнительный материал
Количество 2 шт.
Элемент Зажимы
Количество 6 шт.
Элемент Крепежная пластина шайбы
Количество 4 шт.
Элемент Винты для фланцев воздуховодов
Количество 1 комплект
Элемент Воздушный фильтр
Количество 1 шт.

Примечания Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.
Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. 

Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума в этой главе.
Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, 

производимую источником звука.

2-2  ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FDXS25EAVMB FDXS35EAVMB
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2 Характеристики

2-3  ЭЛЕКТРИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FDXS25EAVMB FDXS35EAVMB

Электропитание Наименование VM
Фаза 1 1
Частота Гц 50/60
Напряжение В 220-240/220-230

Ток Номинальный 
рабочий ток (RLA)

Охлаждение A 0.48 0.48
Нагрев A 0.48 0.48

Проводные 
соединения

Для подачи 
электропитания

Количество 3 3
Замечание 4 для проводки между блоками (включая проводку заземления)

Диапазон 
напряжений

Минимальный -10%
Максимальный +10%

Электропитание Только наружный блок
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3 Чертеж в масштабе и центр тяжести
3 - 1 Чертеж в масштабе

3D050379A

FDK/XS25-35E ед-ца изм-я (мм)

300 и более

(Зона обслуживания)

Блок приемника
ИК-диапазона

Приемник сигналов

(везде)

14-M4 отв

(везде)

В случае воздухозабора
снизу

Передатчик
сигналов

Пульт дистанционного управления
FDXS25,35EAVMB (ARC433A7)
FDKS25,35EAVMB (ARC433A8)

(Ш
аг
кр
еп
л
ен
ия
бо
л
то
в

д
л
я
по
д
ве
ш
ив
ан
ия

)
(Шаг крепления болтов для

подвешивания)
Индикатор
работы во
время
вашего
отсутствия

(Зона
обслуживания)

400 и более

(В случае
воздухозабора снизу)

Потолок

Датчик темп. в
помещении

Индикатор
работы

Индикатор
таймера

16-M5 отв

Кабель (длина: 1900 мм)

16-M5 отв

(везде)

(везде)
16-∼4.7vОтверстие

20
и
бо
л
ее 20
и
бо
л
ее

20
и
бо
ле
е

Примечания:
1. В случае воздухозабора сзади, установить крышку
камеры с нижней стороны блока.
В случае воздухозабора снизу, установить крышку
камеры с обратной стороны блока.

2. Расположение паспортной таблички блока:
крышка блока управления. (unit: mm).

3. Установить воздушный фильтр на стороне
всасывания. (выбрать колориметрический метод
(самотеком) 50% или выше).
Не может быть оснащен воздушным фильтром
(аксессуар) при подсоединении воздуховода на
стороне всасывания.

4. Технические характеристики трубопроводов

1 Подсоединение трубопровода для жидкости J6.4
(Соединение с развальцовкой)

2 Подсоединение трубопровода для газа J9.5
(Соединение с развальцовкой)

3 Патрубок для слива VP20 (Нар.диам. J26 / ВН.Д. J20)
4 Сливной шланг (аксессуар) ВН.Д. J 25 (Выпуск)
5 Блок управления
6 Подсоединение блока приемника ИК-диапазона
7 Подсоединение электропитания
8 Кронштейн для подвешивания
9 Воздушный фильтр (аксессуар)

10 Защитная сеть

Вид A
Смотровой люк (проем в

потолке)

В случае тыльного всасывания

Двухпозиционный
переключатель

внутреннего блока
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3 Чертеж в масштабе и центр тяжести
3 - 2 Центр тяжести

FDK/XS25-35E

4D049301B



• Внутренние блоки • R-410A • FDXS-EAVMB

4

• Split - Sky Air • Внутренние блоки8

4 Схема трубной обвязки

4D045449F

FDK/XS25-35E

Модель A
FDXS25CVMB
FDKS25CVMB
FDXS35CVMB
FDKS35CVMB

J 9.5

FDXS50CVMB
FDKS50CVMB
FDXS60CVMB
FDKS60CVMB

J 12.7

Местный трубопровод

Местный трубопровод

Теплообменник

Двигатель вентилятора

Вентилятор Sirocco

Поток хладагента
Охлаждение

Обогрев

Внутренний блок

Термистор на
теплообменнике
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5 Монтажная схема
5 - 1 Монтажная схема

3D045012G

FDK/XS25-35E

g
Местная проводка

Наружн.

Внутр.

Пульт
дистанционного
управления

C1 : Конденсатор (M1F)
F1U : Плавкий предохранитель
H1P∼H3P : Контрольная лампа
M1F : Двигатель вентилятора
PCB1∼PCB2 : Печатная плата
Q1M : Тепловая защита (M1F, встроенная)
R1T∼R2T : Термистор
S1∼S32,RTH1 : Соединитель
S1W : Выключатель работы
V1TR : Цепь фазового управления
X1M : Клеммная колодка
Z1C :Шумовой фильтр (ферритовый сердечник)
R : Защитное заземление

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Система автоматически

перезапускается при отключении и
последующем включении главного
источника электропитания.

Приемник
сигналов

(Клемма для
централизованного
управления) Передающая

цепь

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Размер: длина 60 x ширина 125.
2 Материал паспортной таблички: бумага без древесной массы
3 Нанести на обратную сторону контактный клей
4 См. технические условия при закупке AS303002, если не оговорено иное.
5 Этот чертеж выполнен в системе САПР.
6 Сделать вертикальный разрез на линии разделения
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6 Данные по шуму
6 - 1 Спектр звукового давления

3D051866

У
ро
ве
нь
зв
ук
ов
ог
о
д
ав
л
ен
ия
в
ок
та
вн
ы
х
по
л
ос
ах
ча
ст
от

dB
:(0

dB
=

0.
00

02
μ

ba
r)

Средняя частота диапазона октав (Гц)

FDXS25-35E (Обогрев)

приблизительный
порог слышимости
непрерывного шума

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
2 Уровень шума при работе определяется по тыльному воздухозабору и внешнему

статическому давлению 30 Па.

Условные обозначения
(H) 220-240V/50Hz,220-230V/60Hz

(L) 220-240V/50Hz, 220-230V/60Hz

КаналКанал ВсасываниеВыпуск

Микрофон

Расположение микрофона

3D051866

У
ро
ве
нь
зв
ук
ов
ог
о
д
ав
л
ен
ия
в
ок
та
вн
ы
х
по
л
ос
ах
ча
ст
от

dB
:(0

dB
=

0.
00

02
μ

ba
r)

Средняя частота диапазона октав (Гц)

FDXS25-35E (Охлаждение)

приблизительный
порог слышимости
непрерывного шума

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
2 Уровень шума при работе определяется по тыльному воздухозабору и внешнему

статическому давлению 30 Па.

Условные обозначения
(H) 220-240V/50Hz,220-230V/60Hz

(L) 220-240V/50Hz, 220-230V/60Hz

КаналКанал ВсасываниеВыпуск

Микрофон

Расположение микрофона
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7 Характеристики вентилятора

FDK/XS25-35E

В
не
ш
не
е
ст
ат
ич
ес
ко
е
д
ав
л
ен
ие

Расход воздуха (м3/мин)

B

H

3D051853

Верхний предел
внешнего
статического
давления

SL
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